
动作范围 /OPERATING SPACE

底座安装尺寸/BASE MOUNTING SIZE

末端法兰安装尺寸/END FLANGE MOUNTING SIZE

ESR10-800Z20
ESR��-���Z��，
手腕可搬运质量�� kg，可达半径��� mm。

产品参数 /SPECIFICATION

最 大 动 作 速 度

各 轴 运 动 范 围

重 复 定 位 精 度

安 装 条 件

J�轴容许
负载转动惯量

额定

最大

额定

最大

型 号

可 达 半 径

手 腕 可 搬 运 质 量

标 准 循 环 时 间

信 号 接 口

气 路 接 口

第 三 关 节 顶 压 力

安 装 方 式

环境温度

本 体 质 量

ESR��-���Z��

��� mm

�� kg

� kg

����� mm/sec

���� mm/sec

����°/sec

±���°

±���°

��� mm

±���°

±�.��� mm

±�.�� mm

±�.��°

�.��� s

�.�� kg·m²

�.� kg·m²

��针(D-Sub接口)

φ� mmx�,φ� mmx�

��� N

地面

�~��℃

RH≤��%（无结露）

�� kg

J�+J�

J�

J�

J�

J�

J�

J�

J�+J�

J�

J�

环境湿度

功能特点
�.高节拍，高精度
标准循环时间最快可达�.��� s，机器人定位精度可达�.��� mm。
�.高刚性，低振动
高刚性机身结构配合振动抑制，实现高效且精准的快速定位；加持了主动抑振功能，即使低速
状态下依旧保持机器人无抖动，平稳运行。
�.易维护，可拓展
可拆卸结构的电缆和电池，可以在设备内快速更换，内置相机网口可以实现多种通讯交互。
适用场景
可应用于搬运、分拣、组装等各种场景。
适用行业
适用于电子制造、锂电、汽车电子、光伏等行业。
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